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Metallceiekiorsysienme

Ausstattung

Freifall

® Einfache Einstellung und Bedienung

® Exzellente Metallerkennung und Stabilitat

® Hochgeschwindigkeitsauswurfsteuerung

® Modulare Elektronik PINPOINT oder PHANTOM®

® Anti-statische Rohre
® Probenauffanggitter

® Automatische (AUTOTEST") & manuelle Testfunktion
® Eine Steuereinheit fur Mehrgeratebedienung

® Auswurfsbestatigung

Spezifikation

Durchlass:
Gehause:

Externe Steuerung:
Schutzart:

Elektrischer Anschluss:
Druckluft:
Rohrnennweiten:

Rund oder rechteckig Standard oder Nach Kundenwunsch

Edelstahl oder Alu, lackiert
Bis zu 2000m

NEMA 4/ IP66, Gefahrenbereich — Zertifikat Klasse 2,

Absch. 1 & 2 verfugbar
90-250 VAC, 50/60 Hz
4-5 bar

75 mm
150 mm
200 mm

Benoétigte Informationen

® Durchsatz?
® Schuttgewicht?

® Freifallhdhe vor Eintritt in das Kunststoffrohr?
® Steht das System unter Druck?
® Ist Produktstau im Rohr moglich?
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Tel: 888 2208737
416 754 2898
Fax: 416 754 2976
fortress@fortresstechnology.com

Europe

Banbury, UK

Tel:  +44(0)1295 256266

Fax: +44(0)1295 265277
europe@fortresstechnology.com

bakrona zirich ag
Renggerstrasse 31
CH-8038 ZUrich

Tel:  +41 (0)44 483 03 33
Fax: +41 (0)44 483 03 43
info@bakrona-zuerich.ch
www.lbakrona-zuerich.ch



